


G
uí

a 
de

 p
ro

du
ct

o

2

Acierte  
a la primera

Érase una vez una época en la que las 
opciones eran bastante limitadas. La mayoría 
de las impresoras 3D eran grandes y costosas, 
necesitaban un entorno propio y un operador 
muy cualificado. Pero todo cambió con la 
aparición de las impresoras de bajo coste 
para aficionados pensadas para el movimiento 
"maker". Estas impresoras de sobremesa 
ofrecían el atractivo de la impresión 3D a un 
precio muy interesante.

Pero, como sucede con muchas cosas, lo barato 
a veces sale caro. Para sacar el máximo partido 
de la impresión 3D, los profesionales necesitan 
una impresora que no solo tenga un buen precio 
sino que también ofrezca resultados de calidad, 
impresión tras impresión.
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La verdad acerca de las 
impresoras de sobremesa 

¿Hasta qué punto son fi ables las impresoras 3D de 
sobremesa de bajo coste? La verdad es que no son tan 
fi ables como usted piensa. Sencillamente, no se han 
diseñado ni fabricado para un uso ininterrumpido (24/7). 
Sea cual sea el número de horas al día que piense que va 
a imprimir en 3D, no hay ahorro que justifi que la falta de 
fi abilidad.Poco fi able

Las impresoras nunca funcionan 
de la forma prevista

La precisión es otra característica imprescindible 
en una impresora 3D. Muchas impresoras de 
sobremesa carecen de la precisión necesaria 
para garantizar resultados repetibles pieza 
tras pieza. La curvatura, la deformación de las 
piezas y la gran variación en la dimensiones son 
problemas comunes. La impresión 3D puede y 
debe ser fi able y homogénea. Precisión variable

Gran variabilidad entre piezas: 
resultados no repetibles

Aparte de la impresora, los materiales son el 
siguiente elemento más importante para obtener 
resultados satisfactorios. En la mayoría de los 
casos, la creencia de que las impresoras de 
código abierto ahorran material sale cara. ¿Por 
qué? Porque realmente no se sabe lo que se va 
a obtener. En muchos casos, estos materiales no 
proporcionan el resultado adecuado en términos 
de fi abilidad y repetibilidad. El funcionamiento 
irregular de un cartucho a otro, la obstrucción de 
los cabezales de impresión, el encordado y las 
limitadas opciones de materiales son las quejas 
más frecuentes. 

Compatibilidad de los 
materiales
El rendimiento de los materiales no está 
a la altura de las expectativas ni de las 
necesidades
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La verdad acerca de las 
impresoras de sobremesa 

Para obtener resultados profesionales, necesita una impresora 
3D realmente profesional.

La posibilidad de realizar pruebas funcionales de los 
prototipos es una ventaja clave de la impresión 3D porque 
contribuye a reducir el ciclo de diseño. Pero no todas 
las impresoras pueden fabricar piezas lo sufi cientemente 
resistentes para estas pruebas. La mayoría de las 
impresoras de sobremesa solo pueden imprimir con 
relleno de baja densidad, lo que signifi ca que las piezas 
no tienen la resistencia necesaria para superar las pruebas 
funcionales, y aún menos la manipulación repetida y las 
comprobaciones de ajuste de montaje. Los intentos de 
utilizar relleno de alta densidad con estas impresoras suele 
dar como resultado una considerable deformación de la 
pieza, bloqueo de los cabezales de impresión e incluso 
un fallo completo de la impresión. Al fi nal, el proceso de 
prototipado se ve limitado porque la impresora no es la 
adecuada.

Funcionalidad de 
las piezas
Las piezas no son lo sufi cientemente 
resistentes para las pruebas funcionales

Sea cual sea la velocidad de una impresora 3D, 
el fl ujo de trabajo puede ralentizar el proceso. 
¿Resulta fácil pasar del modelo CAD a la pieza 
fi nal? Esta es una cuestión discutible para 
muchas impresoras de sobremesa. Si el proceso 
no es sencillo y efi caz, está perdiendo el tiempo. 
Tanto si se trata de convertir el modelo CAD en 
archivos STL, volver a CAD nativo para realizar 
pequeños cambios, determinar si hay una 
impresora compartida disponible o introducir 
cualquier otro paso necesario en el proceso, los 
fl ujos de trabajo complicados y poco efi caces 
pueden ralentizar la producción. 

Flujo de trabajo 
complejo
El fl ujo de trabajo no es sencillo y requiere 
demasiado puntos de intervención desde 
CAD hasta la pieza fi nal

Flujo de trabajo Flujo de trabajo Flujo de trabajo 

En última instancia, la impresora 3D debería ser 
un activo, no un hándicap. Desafortunadamente, 
las impresoras de sobremesa no tienen la función 
“confi gurar y olvidar". La necesidad de realizar 
pequeños ajustes, retocar o solucionar problemas para 
mantenerlas funcionando aumenta el coste global de la 
operación. Más tiempo para estas tareas signifi ca que 
usted o su equipo disponen de menos tiempo para 
tareas más productivas. En vez de proporcionar una 
fi abilidad continua, la impresora requiere una atención 
constante, lo que en defi nitiva se traduce en una 
producción menor.

Retoques 
necesarios
Las impresoras requieren atención 
técnica constante (24/7)



G
uí

a 
de

 p
ro

du
ct

o

5

La alternativa que 
cumple todos los requisitos

Afortunadamente, no tiene que sacrifi car el rendimiento en 
aras del precio. Ya dispone de precio asequible, facilidad 
de uso y resultados profesionales en el mismo paquete: la 
impresora 3D F120™ de Stratasys que ofrece impresión de 
nivel industrial en una solución más pequeña y asequible.

Empecemos hablando de fi abilidad. La F120 se basa en la 
galardonada plataforma de la serie F123™ con resultados 
uniformes y repetibles, y funcionamiento sencillo tipo "enchufar 
e imprimir". Gracias al control constante de la temperatura, 
las piezas salen de la impresora tal y como se diseñaron, sin 
curvaturas ni deformaciones. El control de temperatura signifi ca 
también que las piezas se pueden imprimir con alta densidad, 
lo que las asemeja más a las piezas moldeadas o mecanizadas 
que pueden probarse funcionalmente para verifi car su diseño. 
Además, la F120 incorpora piezas de nivel industrial como, por 
ejemplo, componentes duraderos de control del desplazamiento, 
estructura de acero muy resistente y servomotores, así que 
puede gestionar trabajos de impresión, uno tras otro.

Fiable
Rendimiento "enchufar e 
imprimir"

La precisión es uno de los ámbitos en los que destaca 
la F120. La impresora se benefi cia de las décadas de 
desarrollo y perfeccionamiento de la tecnología FDM®, 
lo que le permite fabricar piezas con una precisión 
de ± 0,200 mm (0,008 pulgadas) o ±0,002 mm/
mm (0,002 pulg./pulg.), lo que resulte mayor, y una 
tolerancia de altura del eje Z de -0,000/+altura de 
laminado. Con la F120, puede estar seguro de que la 
pieza tendrá exactamente las dimensiones del modelo 
CAD, no importa el número de piezas que tenga que 
imprimir.

Precisa
Precisión en todas las 
piezas
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La alternativa que 
cumple todos los requisitos

En cualquier caso, la calidad de las piezas impresas depende de la calidad de los materiales que 
se emplean para su impresión. La impresora F120 utiliza termoplásticos ABS-M30™ y ASA. Estos 
materiales de nivel industrial ofrecen la resistencia, durabilidad y acabado adecuados para satisfacer 
una amplia variedad de necesidades de la impresión 3D, desde el prototipado hasta la fabricación. 
Las impresoras y los materiales FDM se han diseñado para trabajar de manera sinérgica, para una 
deposición de material sin problemas. Sin embargo, lo más importante es el material de soporte 
SR30™. Este material soluble le ofrece una completa libertad de diseño para realizar piezas con 
canales internos y características complejas. El material de soporte se disuelve en un baño de solución 
para un posprocesado sin intervención manual.

La calidad de los resultados es muy importante pero no sirve 
de mucho si el proceso para conseguirla es largo y frustrante. 
La F120 utiliza el software GrabCAD Print™, la forma más 
rápida y sencilla de pasar directamente del CAD nativo a la 
impresión 3D. Una vez fi nalizado el modelo CAD, el proceso 
es tan sencillo como pulsar el botón “imprimir”. Los cambios 
de material solo llevan unos minutos, el tiempo necesario 
para cambiar los dos cartuchos. El funcionamiento limpio y 
supersilencioso de la F120 es perfecto para la ofi cina o para 
cualquier otro lugar en el que trabaje, con un acceso rápido y 
sencillo a las piezas impresas.

Accesible
Tiempo de 
fabricación rápido

Para alcanzar sus objetivos necesita herramientas totalmente 
fi ables. Ese es el punto fuerte de la F120: sencillamente funciona. 
Lance su trabajo de impresión por la noche con total tranquilidad 
y llene la bandeja con todas las piezas que necesite. Tendrá los 
resultados deseados por la mañana. Así se mide la fi abilidad. Con 
una capacidad de material de hasta 250 horas de funcionamiento 
ininterrumpido, podrá imprimir unos pocos prototipos o fabricar a 
gran escala. Sean cuales sean sus necesidades, la impresora F120 
ofrece un rendimiento uniforme y fi able.

Sin 
problemas
Sencillamente funciona 
ininterrumpidamente
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Probablemente estará pensando: "Todo esto 
está muy bien, pero, ¿qué pasa con el precio?" 
La relación precio/valor de la impresora F120 
la convierte en una clara ganadora. Es la 
primera impresora de mesa asequible que 
produce resultados profesionales de nivel 
industrial. Emplea la misma tecnología que otras 
impresoras FDM Stratasys utilizadas a diario 
por diseñadores, fabricantes y educadores para 
alcanzar sus objetivos. La F120 funciona con 
materiales de nivel de fabricación, adaptados a la 
impresora, para obtener propiedades de material 
homogéneas y resultados de impresión óptimos. 
Además, le permite ahorrar tiempo porque el 
material de soporte se elimina sin intervención 
humana, para que usted pueda dedicarse a 
otras tareas.

El precio de la impresora es un término de la 
ecuación, pero lo que realmente debe interesarle 
es el coste por pieza. El tiempo que necesita 
para solucionar un problema de la impresora 
de sobremesa le cuesta dinero. Si hay que 
repararla, le cuesta dinero. Si tiene que sustituirla 
después de un año o dos porque no tiene la 
capacidad que usted necesita, tendrá que pagar 
aún más.

La velocidad de impresión desempeña un papel 
importante. El modo de impresión borrador-
rápido de la F120 produce una pieza hasta 
cuatro veces más rápido que las impresoras de 
sobremesa.   

Así pues, no se limite a considerar el precio de 
compra de la impresora. El tiempo para producir 
la pieza, los trabajos de impresión con fallos, las 
reparaciones y los retrasos en los plazos son 
todos factores que infl uyen. El precio de compra 
asequible, la fi abilidad, el tiempo de intervención 
mínimo y la velocidad de la F120 le proporcionan 
el mejor rendimiento en cuestión de coste por 
pieza.

Evite la 
trampa del “bajo precio”

Coste más 
bajo
por pieza que las impresoras 
de "bajo precio"

Coste más Coste más Coste más 
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Sede de Stratasys 

7665 Commerce Way, 
Eden Prairie, MN 55344 USA
+1 952 937 3000 (internacional)
+1 952 937-0070 (fax)

1 Holtzman St., Science Park, PO Box 2496 
Rehovot 76124, Israel 
+972 74 745 4000
+972 74 745 5000 (fax)

stratasys.com/es 
Certifi cación ISO 9001:2008

Stratasys GmbH
Airport Boulevard B120
77836 Rheinmünster, Alemania
+49 7229 7772-0
+49 7229 7772-990 (fax)

Siempre habrá impresoras 3D de bajo precio. 
La cuestión es si está dispuesto a aceptar los 
resultados y el rendimiento menor que obtendrá 
si el precio es el único factor que considera 
al comprar una impresora. Las impresoras 
de sobremesa de bajo precio tienen su nicho 
de mercado. Pero, ¿le ayudarán a conseguir 
los objetivos que se ha establecido: reducir el 
tiempo de comercialización, ampliar su negocio 
o proporcionar a sus estudiantes competencias 
relevantes para el mercado laboral?

Creemos que no. Pero no se fíe de nuestra 
palabra, compruébelo usted mismo. Las fotos 
siguientes permiten comparar la tecnología de 
la Stratasys F120 y sus competidoras de bajo 
precio. 

En la primera serie de fotos se comparan los 
resultados de fabricación de un conducto de 
aire. Observe la precisión de la pieza FDM de 
Stratasys.

El segundo ejemplo es un complejo sistema 
de engranaje planetario impreso de una vez sin 
necesidad de montaje. El soporte soluble es 
fundamental para imprimir correctamente esta 
pieza. El engranaje de color verde de la izquierda 
se ha impreso con la tecnología F120. En la 
parte inferior derecha tenemos la misma pieza 
impresa en un sistema de sobremesa de bajo 
coste con un resultado muy poco satisfactorio. 

No malgaste tiempo y recursos en herramientas 
que no están a la altura de la tarea.  Mejore 
su productividad. Acierte a la primera con la 
impresora F120.

Acierte imprimiendo en la impresora 
3D Stratasys F120.

Usted elige

Stratasys FDM.

Impresora n.º 1 No está mal, pero hay una ligera deformación en el 
reborde de salida inferior. 

Impresora n.º 2 No está demasiado bien. ¿Refl eja con precisión su 
modelo CAD?


